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НАРУЖНЫЙ ГАЗОПРОВОД

7

8
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изделий и материалов

Изм. Кол.учЛист №док. Подпись Дата

Стадия Лист Листов

Примечание:

1. Герметичность стальных труб должна быть гарантирована предприятием-изготовителем методами ,

предусмотренными соответствующим ГОСТ или ТУ.

2. Конструкция запорной арматуры должна обеспечить герметичность затвора не ниже класса «В» по ГОСТ Р

54808-2011, , спокойность к транспортируемой среде в течении срока службы, установленного изготовителем.

3.Сварное соединение должно быть равнопрочно основному металлу труб или иметь гарантированный

заводом-изготовителем согласно стандарту или техническим условиям на трубы коэффициент прочности

сварного соединения.
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4. Для возможности проведения работ по испытанию газопровода в соответствии с разделом 11 СП 42-101-2003 

предусмотрена установка заглушки Де90.

Н.контр.

ГИП

Исполн.

АО "Краснодаргоргаз"

г.Краснодар

Собещакина

Хомяков

6

9

10

Галыгина

11

Узел "А" см.л.4

5Отвод 90°  ПЭ100 SDR11 ГАЗ Де63 электросварной

Неразъемное соединение  ПЭ100 ГАЗ 63/Ст57 

Труба полиэтиленовая для газопроводов ПЭ100 ГАЗ   SDR11-63х5,8мм

с коэфф. запаса прочности  3,2
мп 554,0

Установка контрольной трубки на газопроводе Де 63 сер.5.905-25.05в1ч2   УГ 26.00-СБ 4

Сигнальная лента желтого цвета с надписью "Опасно! Газ" 22,0мпТУ 2248-033-0203536-96*

Табличка-указатель расположения подземных сетевых устройств с5.905-25.05 АС 2.00 3

 ГОСТ 10704-91

 СТ2сп ГОСТ10705-80*
мп 2,0 4,62

согласно таб.2

СП 42-102-2004

длину см. по профилю

ГОСТ Р 58121.2-2018

ГОСТ Р 58121.3-2018

ГОСТ Р 58121.3-2018

Прокладка газопровода Де63х5,8 в ПЭ футляре из трубы Де110х10,0 
(L=35,0м.)

См. лист 5 1

1

Муфта электросварная De63 ПЭ100 SDR11 ГОСТ Р 58121.3-2018 шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.

шт.12

6,67

Труба стальная электросварная ∅57х3,5

имеющий сертификат

соответствия

Цокольный ввод "Г"-образный 63x5,8 ПЭ100SDR11 l=1,0м.х2,0м. в

комплекте с футляром
шт

имеющий сертификат

соответствия

Заглушка П 57x5,0-09Г2С 0,3ГОСТ 17379-2001 шт.

Врезка в газопровод Де315мм газопроводом Де63х5,8мм

1

1

1

1

126659-ППО

  Газопровод-ввод высокого давления

до границы з.у. по ул. им. Безуленко И .В., 17

 в п. Индустриальный, г. Краснодара

Том 1.2

Газоснабжение объекта капитального строительства

 по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар,

 п. Индустриальный, ул. Безуленко И.В., 17
05.22

05.22

05.22
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