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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Выполнение строительно-монтажных работ: Газоснабжение объекта капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. им. Безуленко И.В., 17 
	Наименование исходных данных
	Содержание исходных данных

	1. Общие данные

	1.1. Заказчик
	Акционерное общество «Краснодаргоргаз», Отдел технологического присоединения.

	1.2. Наименование закупки
	Выполнение строительно-монтажных работ: Газоснабжение объекта капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. им. Безуленко И.В., 17
Проектная и рабочая документация
«Газопровод-ввод высокого давления до границы з.у. по ул. им. Безуленко И.В., 17 в п. Индустриальный, г. Краснодара»

Раздел 1 «Пояснительная записка»

Раздел 2 «Проект полосы отвода»

126659-ППО, ПЗ

	1.3.  Местонахождение объекта
	Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. им. Безуленко И.В., 17

	1.4. Исходные данные
	1. Технические условия №1501/1335 от 08.04.2021г., на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. им. Безуленко И.В., 17
№ 126659
2. Проектная документация Том 1
Пояснительная записка. Проект полосы отводы. 

	1.5. Характеристика объекта и характеристика работ
	Выполнение мероприятий по устройству сети газораспределения, от подземного полиэтиленового газопровода высокого давления наружным диаметром 315 мм, проходящего по ул. Евдокимовской, до границы земельного участка по ул. им. Безуленко И.В., 17. 

Материал и способ устройства сети газораспределения выполнить в соответствии с требованиями СП, СНиП, ГОСТ и других нормативных документов, а в случаях, предусмотренных законодательством, проектной документацией. Прокладку участка газопровода предусмотреть бестраншейным способом. В случае использования при прокладке стального газопровода подземный стальной газопровод обеспечить защитой от коррозии в соответствии со СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (п.4.8.) и ГОСТ 9.602-2016.

В связи с невозможностью полного прекращения подачи газа по газопроводу высокого давления 0,6 МПа, проектом предусмотреть варианты узлов присоединения газопровода к действующему со снижением давления (огневая обрезка) и без снижения давления с применением специального оборудования (безогневое присоединение).
Общая протяженность газопровода – 556,0м.

1. Подземный газопровод – 554,0м:
- Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR11 - 63х5,8 с коэффициентом запаса прочности не менее 3,2 (бухта) – 554,0м.
2. Надземный газопровод – 2,0м:
- Труба стальная электросварная 57х3,5 ГОСТ 10704-91 Ст 2 сп ГОСТ 10705-80 – 2,0м.
3. После окончания строительно-монтажных работ газопровод подвергнуть продувке и испытанию на герметичность.

4. После выполнения работ по прокладке газопровода восстановить траншею и иные нарушенные элементы внешнего благоустройства по существующим типам покрытий.

	1.6 Требования к участникам закупки
	1. Наличие у участников размещения заказов в собственности или в аренде офисных помещений, производственной базы, трудовых ресурсов, профессиональной компетентности, необходимой для выполнения строительно-монтажных работ, а также положительной репутации.

2. Наличие у участников размещения заказов технической оснащённости, необходимой для выполнения работ (машины и механизмы, сварочное оборудование и т. д.).

3. Выполнение участниками закупки в течение последних трёх лет работ, аналогичных являющимся предметом закупки.

4. Отсутствие у участника размещения заказа задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в бюджеты любого уровня или государственные фонды за прошедший календарный год.

5. Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участниках размещения заказов и их соискателях (субподрядчиках), в соответствии со статьей 5 Федерального закона от 18.07.2011 №223-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, работ, услуг отдельными видами юридического лица».

6. Не приостановление деятельности участника размещения заказа в порядке, предусмотренном КоАП РФ на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе.

7. Не проведение ликвидации и процедуры банкротства участника размещения заказа.

	1.7. Дополнительные требования к участникам закупки
	1. Гарантийный срок нормальной эксплуатации построенных газопроводов и входящих в них материалов должен составлять 2 года с даты подписания акта приемки выполненных работ заказчиком. В случаях, если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты или недостатки выполненных работ, подрядчик устраняет их собственными силами и средствами.

2. Обеспечение исполнения контракта (договора) в размере не более 5% от цены договора.

	П. Исходные данные для закупки

Условия выполнения работ

	2.1. Основные технические требования к проведению и качеству работ
	1.  Перед началом работ по прокладке газопровода подрядчик должен уведомить заказчика о начале работы для разбивки трассы.

2. Все работы выполнить в соответствии с условиями договора, проектной документацией, ПБ 12-529-03, СНиП 42-01-2002, СП 42.103-2003, в сроки, определенные договором. 

3.  Применяемые материалы, изделия должны соответствовать ГОСТу и ТУ и другим документам, удостоверяющим их качество. 

4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие стоимость материалов, сертификаты на материалы, используемые при выполнении работ в соответствии с проектной документацией, разрешение Ростехнадзора на их применение.

5. Строительно-монтажные работы предъявлять   технадзору заказчика пооперационно (разработка траншеи, дно траншеи, визуальный осмотр трубы на бровке, выполнение сварочных работ на бровке, постель, укладка трубы при помощи полотенец, продувка и опрессовка газопровода (проверка на герметичность) с предъявлением актов проверки лабораторией сварочных стыков, присыпка и т. д.). Подрядчик оформляет журнал производства работ. Все работы должны отражаться (с датой) в журнале производства работ подрядной организации, который прикладывается при сдаче объекта в эксплуатацию. 

6. Разрешение на разрытие оформляется подрядчиком. Восстановление конструкции дорожного покрытия выполняется подрядчиком, согласно выданным техническим условиям и согласования МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта».  По окончании работ подрядчик сдает объект по акту представителю МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта» с дальнейшим закрытием ордера. Работы в неполном объеме сдаче не подлежат.

	2.2 Обязанности сторон
	1.Оплата аванса Подрядчику осуществляется по усмотрению Заказчика. Заказчик не позднее, чем через 15 рабочих дней после подписания им Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 обязуется произвести окончательный расчет за выполненные работы.

2. Подрядчик направляет Заказчику заявку на выполнение технического надзора и по завершению работ по настоящему договору предоставляет Заказчику в полном объеме исполнительно-техническую документацию, состав которой установлен действующим законодательством.
3. Заказчик в течение 14 рабочих дней проверяет предоставленную исполнительно-техническую документацию и выполненные строительно-монтажные работы. Результатом приемки выполненных работ на предмет их соответствия проекту является акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы (акт приемки), подписанный специалистом технического надзора АО «Краснодаргоргаз». После подписания акта приемки Подрядчик передает Заказчику Акт о приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 на бумажном носителе. Дата оформления Акта о приемки выполненных работ по форме КС-2и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 является датой выполнения Подрядчиком работ по настоящему договору.

	2.3. Сроки выполнения поставки товара, проведения работ, оказания услуг
	Сроки выполнения работ 2 месяца с момента заключения договора.

	2.4. Объем 
	Выполнение строительно-монтажных работ: Газоснабжение объекта капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. им. Безуленко И.В., 17 согласно проектной документации. Строительство газопровода-ввод высокого давления.

	2.5. Исходная (максимальная) цена
	2 300 661,60 руб. – Выполнение строительно-монтажных работ: Газоснабжение объекта капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. им. Безуленко И.В., 17
Приложение к техническому заданию: 
локальный сметный расчет на 6 страницах;

ТОМ 1

Раздел 1 «Пояснительная записка»
Раздел 2 «Проект полосы отвода»


Заместитель начальника отдела
технологического присоединения



Коваль О.С.
