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Обозначение

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Прилагаемые документы

Ссылочные документы

Наименование Примечание

СП 62.13330-2011 Газораспределительные системы

СП 42-102-2004 Проектирование и строительство газопроводов

из металлических труб

Серия 5.905-25.05

Серия 5.905-18.05

Оборудование, узлы, и детали наружных и внутренних 

Узлы и детали крепления газопроводов

3

газопроводов

1. Исходные данные для проектирования:

-Технические условия АО "Краснодаргоргаз"  №ТУ(Д)1002-10/2021/82 от 21.12.2021г. на №135365 .

-Топографическая съемка, выполненная ИП "Былкова С.В." в феврале 2022г.;

-Технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям "Индивидуальные жилые дома в коттеджном поселке в

Прикубанском округе г. Краснодара восточнее пос. Индустриальный", выполненный ООО "Бургаз" в  2015г.

2. За отметку 0.000 на схеме газопровода принять уровень земли. Отметки надземного газопровода даны до низа

трубы.

3. Рабочие чертежи выполнены в соответствии с действующими государственными нормами правилами и

стандартами.

4. Монтаж и испытание газопровода вести в соответствии с требованиями СП62.13330-2012 "Газораспределительные

системы", СП 55.13330.2011 "Дома жилые одноквартирные", СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и

строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб".

5. Проект выполнен с учетом сейсмичности района проектирования 7 баллов.

6. Все оборудование и материалы сертифицированны и имеют разрешение Ростехнадзора на их применение.

7. Не допускается использовать для строительства газопроводов из полиэтилена трубы сплющенные, имеющие

уменьшения диаметра более чем на 5% от номинального и трубы с надрезами и царапинами глубиной более 0,7мм.

8. Соединение полиэтиленовых труб со стальными предусмотрены неразъемными.

9. Соединение полиэтиленовых труб с соединительными деталями выполнить полиэтиленовыми деталями с

закладными нагревателями сварочными аппаратами с высокой степенью автоматизации.

10. Сварку полиэтиленовых труб следует производить при температуре окружающего воздуха от -15 до +45С .

11. Газопровод в траншее для компенсации температурных удлинений должен укладываться змейкой в

горизонтальной плоскости. Присыпку плети производить летом в самое холодное время суток, зимой - в самое

теплое время суток.

12. При прокладке газопроводов в траншеи необходимо выполнить мероприятия, направленные на снижение

напряжений в трубах от температурных изменений в процессе эксплуатации согласно п.6.101 СП 42-103-2003.

13. Вдоль трассы  газопровода из полиэтиленовых труб следует предусматривать укладку  ленты сигнальной "ГАЗ"

детекционной ЛСГ-200 (ТУ2245-002-21696750-2002)  на расстоянии 0,2м от верхней образующей газопровода. При

пересечении с подземными инженерными коммуникациями ленту уложить вдоль газопровода дважды на расстояние не

менее 0,2м между собой и на 2,0м в обе стороны от пересекаемой коммуникации.

14. Подсыпку под газопровод выполнить песком толщиной 100мм. Дальнейшую присыпку траншеи с уложенным

газопроводом выполнить песком на 200 мм над

верхом газопровода с уплотнением. Засыпку траншеи выполнить местным грунтом,

не содержащим твердых включений. Коэффициент уплотнения грунта принять в соответствии с проектом

производства работ.

15. Полиэтиленовые трубы должны храниться в условиях, обеспечивающих их сохранность от повреждений.

16. Геологический разрез представлен следующими слоями грунтов:

1 ИГЭ-1. Суглинок темно-серый, гумуссированный, твердый, макропористый. С поверхности перекрыт   растительным

слоем 0,3м и насыпным слоем 0,4м. Интервал распространения  до глубины 1,6-1,9м.

2 ИГЭ-2.Суглинок желто-бурый, твердый, макропористый, интервал распространения 1,6-5,0м

Максимальный прогнозный уровень подземных вод ожидается на глубине 1,5-2,0м от поверхности.

Нормативная глубина промерзания грунтов - 0,8м.

Тип грунтовых условий по просадочности - 1 ( первый).

Сейсмичность района проектирования-7 баллов.

17. Перечень видов работ, для которых необходимо составления актов освидетельствования скрытых работ в

соответствии со СНиП 11-01-95 и СНиП 3.01.01-85:

- уплотнение вводов и выпусков всех инженерных коммуникаций в подвалы и технические подполья в радиусе 50м от

проектируемого подземного газопровода низкого давления;

- продувку газопровода;

- испытание газопровода на герметичность.
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5

Ситуационный план (б/м).

Продольный профиль газопровода низкого давления №1 от ПК0 до ПК2+73,50.

Узел "А".

6
Продольный профиль газопровода н. д. №2от ПК01 до ПК01+01.00.

№3от ПК02 до ПК02+01.00. №4от ПК03 до ПК03+01.00. Узел "Б".

Спецификация оборудования, изделий и материалов.

Хомяков
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СП 42-101-2003
Общие положения по проектированию
и строительству газораспределительных систем

из металлических и полиэтиленовых труб
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7 Шаровой кран Де110 с выводом под ковер

Газификация объектов капитального строительства,

расположенных по адресу: г. Краснодар, западнее пос. Индустриальный,

з.у. с к.н. 23:43:0124041:8163, 23:43:0124041:8146, 23:43:0124041:4216,

23:43:0124041:4218

Том 1. Раздел 2: "Проект полосы отвода"

Распределительные газопроводы низкого давления до

границы з.у. с к.н. 23:43:0124041:8163, 23:43:0124041:8146,

23:43:0124041:4216, 23:43:0124041:4218, в г . Краснодаре .
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